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ETFE 110W Flexible Solcelle anlæg,  
til campingvogn. mm. 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medfølger: 
1 stk. 110w Solcelle modul. 
1 stk. 12V/30A lade regulator med 2 USB lade stik 
1 stk. Samledåse/Taggennemføring. 
1 stk. Montagelim. 
1 sæt Farvet lednings sæt med MC4 stik. 
1 sæt samle vejledning/manual.  
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Bjørnevej 8c 
DK-7700 Thisted 
Tlf.:     +45 9798 2344 
Fax.:   +45 7734 2344 
E-mail.: info@thytronic.dk 
CVR/SE-nr.: 3047 5178 
 

Solcelle data: 
Dimensioner (H x B x D) mm.    1070 x 540 x 3 
Celler pr modul.                        32 
Vægt i kg.                                2,5 
Max.  (Pmax)                           110 W 
Max spænding.                        18,56 V 
Normal Strøm.  (Imp)               5,97 A       
Open-kreds spænding.              21,90 V 
Kortslutningsstrøm.                  6,32 A 
Total anlægs Vægt. (+ Batteri)   4,5 Kg     
 
De fleksible solpaneler er lavet af SunPower 125mm celler, med 
ETFE overflade, som er slidstærk og UV bestandig, let at 
rengøre, velegnet til vores vejrforhold, såsom saltvand, sol, 
hagl, sand, etc. På forsiden er en vandtæt slimline samleboks 
med MC4 stik. Nem at montere, Lille Vægt 

                          

 

Ideel til.  
Campingvogn, autocamper, Udhuse, 
sommerhuse, sejlbåde, trailer, 
Golfvogne, udendørs belysning, osv. 
 

Pris: 3285,- kr. 
(inkl moms, Excl Levering) 
 



 

Tilkøb af ekstra 110W Flexible solcelle panel 

 

 

Medfølger: 
1 stk. 110w Solcelle modul. 
1 sæt. Y- konnektor stik 
1 sæt samle vejledning/manual.  
   

 

Pris: 2225,- kr. 
(inkl moms, Excl Levering) 
 


