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VM130 - 2 kanals RF fjernbetjenings sæt  
 

  Pris 396,- kr, exkl. Moms Pris 
 
 
VM130 er et universelt 2-kanals radio fjernstyringssystem, bestående af en nøgleringssender og en modtager til fastmontering. 
Systemet kan anvendes til mange fjernstyringsopgaver: Styring af garageport, rullegardiner, dør/portåbning, tilslutning af alarmer, 
pumper mv. Rækkevidde på 30 meter, indbyggede timer-funktioner og mulighed for tilmelding af op til 31 trådløse håndsendere 
(VM130T - se tilbehør) til samme modtager. 
Egenskaber: 
Modtager:  
To relækontaktudgange  
Mulighed for tilmelding af op til 31 sendere  
Toggle eller puls funktion er valgbar for hver udgang  
Pulsfunktion med sluk-timer  
LED indikatorer for: udgang, strøm og timer-funktion  
Valgbar intern varme-modstand for montage i kolde omgivelser 
Sender:  
Genererer unik 32-bit kode  
Mere end 1.000,000,000 unikke koder  
Kode kan nemt ændres hvis sikkerhedshensyn kræver det  
Vælg kontinuerlig eller 'afbrudt' transmission  
LED - sendeindikator  
Begrænset kompatibilitet med ældre K6706 - K6706A - K6706B/G  
R&TTE konform ( ETS 300-220) (CE godkendt) 
Tekniske detaljer: 
Modtager:  
Strømforsyning: 9 til 13V AC eller DC  
Strømforbrug: 130mA maks. / 20mA standby (uden opvarmning)  
Relækontakter NO / NC: 5A (resistive load) hver  
433MHz operation  
Valgbare timere pr. udgang: 0,5s, / 5s / 30s / 1min / 5min / 15min / 30min og 1 time  
Fabriksindstilling (kan nemt ændres):  
Kanal 1: 1 times timer  
Kanal 2: 0,5s puls funktion (her vil relækontakten være sluttet så længe at fjernbetjeningsknappen er trykket ned!!!). 
Opvarmningsmulighed ved montering af varmemodstand for installation i kolde omgivelser  
Modtagerækkevidde: 30m i frit sigte  
Ekstern antenne  
Størrelse: 80 x 70 x25mm 
Sender: 
Strømforsyning: 12V batteri medfølger (se tilbehør)  
433MHz operation  
Størrelse: 63 x 40 x 16mm 
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